
• Стальной резервуар

• Высокоэффективная изоляция

• Защитный кожух ПВХ на молнии

• Установлены гильзы для котловых датчиков

• Возможность установки эл. нагревателей

(тэнов)

• Произведено в Болгарии

Буферная емкость (теплоаккумулятор) - это емкость с водой или антифризом, которая быстро 

нагревается, пока работает котел, и постепенно отдает свое тепло в систему отопления. 

Установка емкости позволит сократить количество топок (включения котла); дает 

возможность котлу работать в полную силу с максимальным КПД; при работе с 

твердотопливным котлом достигается экономия топлива до 30%; предотвращает закипание 

котла; увеличивает срок службы котла. При нагреве с помощью электричества и 

использование двухучётного тарифа, емкость позволяет накопить тепло ночью (когда 

электричество на много дешевле) и расходовать его днем. 

Буферные емкости Parpol серии T для систем отопления 

без теплообменника 200 – 2000 литров 

Описание 
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Модель T 200 T 300 T 500 T 750 T 1000 T 1500 T 2000
Артикул 100200 100300 100500 100750 101000 101500 102000
Вместимость, L 200 300 500 750 1000 1500 2000
Энергоэффективность В В В С С
Номинальное давление, bar 3 3 3 3 3 3 3
Вес, kg 60 64 117 171 196 278 322

1. Вход / выход 1 1/2” 1 1/2” 1 1/2” 1 1/2” 1 1/2” 2” 2”
4. Муфта для термостата 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2”
5. Отверстие под тэн 1 1/2” 1 1/2” 1 1/2” 1 1/2” 1 1/2” 1 1/2” 1 1/2”
7. Вход / выход 3/4” 3/4” 1 1/4” 1 1/4” 1 1/4” 2” 2”

A, mm 200 205 220 330 330 385 395
C, mm 855 835 980 880 1050 1220 1230
D, mm 600 670 800 1100 1100 1250 1400
F, mm 515 575 635 645 760 845 855
G, mm 75 85 80 125 125 100 100
H, mm 1430 1605 1765 1675 2020 2210 2255
K, mm 855 945 1045 960 1190 1305 1315
L, mm 1180 1315 1460 1270 1620 1765 1775

Характеристики

Подключение

Размеры

1

В В
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Особенности продукта 

Буферные емкости Parpol с одним теплообменником серии TS 
на 300 - 2000 литров для систем отопления

Установлен теплообменник
Экологически чистая изоляция
Исключительно низкие потери тепла
Возможность установки электрического тэна 
Муфты под датчики котла/термостата/термометра
Защитный кожух ПВХ на молнии
Низкоуглеродистая сталь с защитным покрытием
Все резьбы внутренние
Произведено в Болгарии

Буферная емкость (теплоаккумулятор) в системе отопления - устройство для накопления тепла 

с целью его дальнейшего использования. В качестве теплоносителя применяется вода или 

антифриз, теплоноситель быстро нагревается, пока работает котел, и постепенно отдает свое 

тепло в систему отопления. 

Применение данной емкости позволит:

увеличить ресурс работы оборудования, сократив количество включения котла; 

повысить эффективность системы, дав возможность котлу работать с максимальным КПД; 

обезопасить оборудование, предотвращая закипание котла; 

сэкономить, при работе с твердотопливным котлом достигается экономия топлива до 30%, 

снижает энергозатраты при использовании двухучётного тарифа (теплоноситель нагревается 

по ночному тарифу и распределяется в течение дня).
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Модель TS 300 TS 500 TS 750 TS 1000 TS 1500 TS 2000
Артикул 800300 800500 800750 801000 801500 802000
Вместимость, L 300 500 750 1000 1500 2000
Класс энергоэфф./ тепло потери, W/h В / 50 В / 71 A / 63 B / 80 С / 158 С / 186
Номинальное давление бака, bar 3 3 3 3 3 3
Площадь теплообменника м2 1,3 2,2 2,4 3,5 3,5 6,6
Толщина изоляции, mm 85 80 125 125 100 100
Вес, kg 83 129 204 238 318 377

1. Вход / выход 1 1/2” 1 1/2” 1 1/2” 1 1/2” 2" 2"
3. Теплообменник вход/выход 3/4” 1" 1" 1" 1" 1"
4. Муфта для термостата 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2”
5. Отверстие для тэна 1 1/2” 1 1/2” 1 1/2” 1 1/2” 1 1/2” 1 1/2”
7. Дополнительный выход 3/4” 1 1/4” 1 1/4” 1 1/4” 2" 2"

A, mm 205 220 330 330 385 395
B, mm 235 260 360 360 425 435
C, mm 835 980 880 1050 1220 1230
D, mm 670 800 1100 1100 1250 1400
F, mm 575 635 645 760 845 855
G, mm 85 80 125 125 100 100
H, mm 1605 1765 1675 2020 2210 2255
I, mm 530 630 470 630 730 730
K, mm 945 1045 960 1190 1305 1315
L, mm 1315 1460 1270 1620 1765 1775

Характеристики

Подключение

Размеры
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Особенности продукта 

Буферные емкости Parpol с двумя теплообменниками серии TS2 
на 300 - 2000 литров для систем отопления

Два теплообменника
Экологически чистая изоляция
Исключительно низкие потери тепла
Возможность установки электрического тэна
Муфты под датчики котла/термостата/термометра
Защитный кожух ПВХ на молнии
Низкоуглеродистая сталь с защитным покрытием
Все резьбы внутренние
Произведено в Болгарии

Буферная емкость (теплоаккумулятор) в системе отопления - устройство для накопления тепла 

с целью его дальнейшего использования. В качестве теплоносителя применяется вода или 

антифриз, теплоноситель быстро нагревается, пока работает котел, и постепенно отдает свое 

тепло в систему отопления. 

Применение данной емкости позволит:

увеличить ресурс работы оборудования, сократив количество включения котла; 

повысить эффективность системы, дав возможность котлу работать с максимальным КПД; 

обезопасить оборудование, предотвращая закипание котла; 

сэкономить, при работе с твердотопливным котлом достигается экономия топлива до 30%, 

снижает энергозатраты при использовании двухучётного тарифа (теплоноситель нагревается 

по ночному тарифу и распределяется в течение дня).
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Модель TS2 300 TS2 500 TS2 750 TS2 1000 TS2 1500 TS2 2000
Артикул 200300 200500 200750 201000 201500 202000
Вместимость, L 300 500 750 1000 1500 2000
Класс энергоэфф./ тепло потери, W/h В / 52 В / 76 A / 65 B / 82 С / 161 С / 185
Номинальное давление бака, bar 3 3 3 3 3 3
Площадь ТО S1 + S2, м2 1,3 + 1 2,2 + 1,4 2,4 + 1,4 3,5 + 2,3 3,5 + 2,3 6,6 + 3,1
Толщина изоляции, mm 85 80 125 125 100 100
Вес, kg 96 144 221 255 342 414

1. Вход / выход 1 1/2” 1 1/2” 1 1/2” 1 1/2” 2" 2"
2. Теплообменник вход/выход 3/4” 1" 1" 1" 1" 1"
3. Теплообменник вход/выход 3/4” 1" 1" 1" 1" 1"
4. Муфта для термостата 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2”
5. Отверстие для тэна 1 1/2” 1 1/2” 1 1/2” 1 1/2” 1 1/2” 1 1/2”
7. Дополнительный выход 3/4” 1 1/4” 1 1/4” 1 1/4” 2" 2"

A, mm 205 220 330 330 385 395
B, mm 235 260 360 360 425 435
C, mm 835 980 880 1050 1220 1230
D, mm 670 800 1100 1100 1250 1400
E, mm 885 1040 930 1105 1245 1255
F, mm 575 635 645 760 845 855
G, mm 85 80 125 125 100 100
H, mm 1605 1765 1675 2020 2210 2255
I, mm 530 630 470 630 730 730
J, mm 400 380 290 470 470 470
K, mm 945 1045 960 1190 1305 1315
L, mm 1315 1460 1270 1620 1765 1775

Характеристики

Подключение

Размеры
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Особенности продукта 

Комбинированные аккумуляторы – выполняют функцию бойлера косвенного нагрева 
(обеспечивает горячее водоснабжение) и буферной емкости для системы отопления. 
Накопительная емкость изготовлена из низкоуглеродистой стали и интегрированным 
теплообменнике, для подачи горячего водоснабжения, изготовленного из нержавеющей 
стали (AISI 316L).
Установленный теплообменник ГВС имеет большую площадь поверхности - это позволяет 
мгновенно нагревать воду. При расходе горячей воды происходит промывание 
теплообменника ГВС, предотвращая размножение бактерий.

Комбинированные тепловые аккумуляторы Parpol с теплообменником из 
нержавеющей стали серии TV на 500 - 1000 л для ГВС и отопления.

Обеспечивает отопление и горячее водоснабжение
Высокопроизводительный теплообменник из
нержавеющей стали
Производство ГВС в проточном режиме
Отсутствие бактерий в теплообменнике ГВС
Экологически чистая изоляция
Исключительно низкие потери тепла
Возможность установки электрического тэна
Муфты под датчики котла/термостата/термометра
Защитный кожух ПВХ на молнии
Низкоуглеродистая сталь с защитным покрытием
Все резьбы внутренние
Произведено в Болгарии
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Модель TV  500 TV  750 TV  1000 
Артикул 900500 900750 901000 
Вместимость, L 500 750 1000 
Класс энергоэфф./ тепло потери, W/h В / 74 A / 63 B / 81 
Электрический тэн (опционально), kW 3 ÷ 9 3 ÷ 15 3 ÷ 15 
Номинальное давление бака, bar 3 3 3 
Номинальное давление ТО ГВС, bar 6 6 6 
Площадь теплообменника ГВС, м2 4,65 6,01 7,5 
Производительность ГВС (ΔT 35 °С / 80 °С), L/h 1500 1900 2400 
Изоляция – жесткий полиуретан, мм 80 125 125 
Вес, kg 123 186 220 

По
дк

лю
ч. 1. Вход / Выход 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2" 

4. Вход / Выход теплообменник ГВС 1" 1" 1" 
5. Муфта для термостата 1/2" 1/2" 1/2" 
6. Отверстие для тэна 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2" 
7. Дополнительный выход 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 

Ра
зм

ер
ы

 

A, mm 220 330 330 
C, mm 980 880 1050    
D, mm 800 1100 1100 
F, mm 635 645 760 
G, mm 80 125 125 
H, mm 1765 1675 2020 
K, mm 1045 960 1190 
L, mm 1460 1270 1620 

ТО ГВС
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Особенности продукта 

Комбинированные тепловые аккумуляторы Parpol с теплообменником из 
нержавеющей стали и дополнительным теплообменником серии TVS на 

500 - 1000 л для горячего водоснабжения и отопления.

Обеспечивает отопление и горячее водоснабжение
Высокопроизводительный теплообменник из
нержавеющей стали
Производство ГВС в проточном режиме
Отсутствие бактерий в теплообменнике ГВС
Установлен дополнительный теплообменник для
систем отопления
Экологически чистая изоляция
Исключительно низкие потери тепла
Возможность установки электрического тэна
Муфты под датчики котла/термостата/термометра
Защитный кожух ПВХ на молнии
Низкоуглеродистая сталь с защитным покрытием
Все резьбы внутренние
Произведено в Болгарии

Комбинированные аккумуляторы выполняют функцию бойлера косвенного нагрева 
(обеспечивает горячее водоснабжение) и буферной емкости для системы отопления. 
Накопительная емкость изготовлена из низкоуглеродистой стали и интегрированным 
теплообменнике, для подачи горячего водоснабжения, изготовленного из нержавеющей 
стали (AISI 316L).
Установленный теплообменник ГВС имеет большую площадь поверхности - это позволяет 
мгновенно нагревать воду. При расходе горячей воды происходит промывание 
теплообменника ГВС, предотвращая размножение бактерий.
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Модель TVS  500 TVS  750 TVS  1000 
Артикул 770500 770750 771000 
Вместимость, L 500 750 1000 
Класс энергоэфф./ тепло потери, W/h В / 72 A / 64 B / 84 
Электрический тэн (опционально), kW 3 ÷ 9 3 ÷ 15 3 ÷ 15 
Номинальное давление бака, bar 3 3 3 
Номинальное давление ТО, bar 6 6 6 
Площадь теплообменника ГВС, м2 4,65 6,01 7,5 
Производительность ГВС (ΔT 35 °С / 80 °С), L/h 1500 1900 2400 
Площадь теплообменника S1, м2 1,85 2,03 3,04 
Изоляция – жесткий полиуретан, мм 80 125 125 
Вес, kg 146 229 270 

По
дк

лю
ч.

 1. Вход / Выход 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2" 
3. Вход / Выход теплообменник S1 1" 1" 1" 
4. Вход / Выход теплообменник ГВС 1" 1" 1" 
5. Муфта для термостата 1/2" 1/2" 1/2" 
6. Отверстие для тэна 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2" 
7. Дополнительный выход 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 

Ра
зм

ер
ы

 

A, mm 220 330 330 
B, mm 260 360 365 
C, mm 980 880 1050    
D, mm 800 1100 1100 
F, mm 635 645 760 
G, mm 80 125 125 
H, mm 1765 1675 2020 
I, mm 630 470 630 
K, mm 1045 960 1190 
L, mm 1460 1270 1620 

ТО ГВС
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Особенности продукта 

Комбинированные тепловые аккумуляторы Parpol с теплообменником из 
нержавеющей стали и дополнительными двумя теплообменниками 
серии TVS2 на 500 - 1000 л для горячего водоснабжения и отопления.

Комбинированные аккумуляторы выполняют функцию бойлера косвенного нагрева 
(обеспечивает горячее водоснабжение) и буферной емкости для системы отопления. 
Накопительная емкость изготовлена из низкоуглеродистой стали и интегрированным 
теплообменнике, для подачи горячего водоснабжения, изготовленного из нержавеющей 
стали (AISI 316L).
Установленный теплообменник ГВС имеет большую площадь поверхности - это позволяет 
мгновенно нагревать воду. При расходе горячей воды происходит промывание 
теплообменника ГВС, предотвращая размножение бактерий.

Обеспечивает отопление и горячее водоснабжение
Высокопроизводительный теплообменник из
нержавеющей стали
Производство ГВС в проточном режиме
Отсутствие бактерий в теплообменнике ГВС
Два дополнительных теплообменника для
систем отопления
Экологически чистая изоляция
Исключительно низкие потери тепла
Возможность установки электрического тэна
Муфты под датчики котла/термостата/термометра
Защитный кожух ПВХ на молнии
Низкоуглеродистая сталь с защитным покрытием
Все резьбы внутренние
Произведено в Болгарии
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Модель TVS2 500 TVS2 750 TVS2 1000 
Артикул 555500 555750 555100 
Вместимость, L 500 750 1000 
Класс энергоэфф./ тепло потери, W/h В / 72 A / 66 B / 85 
Электрический тэн (опционально), kW 3 ÷ 9 3 ÷ 15 3 ÷ 15 
Номинальное давление бака, bar 3 3 3 
Номинальное давление ТО, bar 6 6 6 
Площадь теплообменника ГВС, м2 4,65 6,01 7,5 
Производительность ГВС (ΔT 35 °С / 80 °С), L/h 1500 1900 2400 
Площадь теплообменника S1, м2 1,85 2,03 3,04 
Площадь теплообменника S2, м2 1,15 1,22 2,03 
Изоляция – жесткий полиуретан, мм 80 125 125 
Вес, kg 161 276 314 

По
дк

лю
ч.

 1. Вход / Выход 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2" 
2. 3. Вход / Выход теплообменник S1, S2 1" 1" 1" 
4. Вход / Выход теплообменник ГВС 1" 1" 1" 
5. Муфта для термостата 1/2" 1/2" 1/2" 
6. Отверстие для тэна 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2" 
7. Дополнительный выход 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 

Ра
зм

ер
ы

 

A, mm 220 330 330 
B, mm 260 360 365 
C, mm 980 880 1050    
D, mm 800 1100 1100 
E, mm 1040 930 1105 
F, mm 635 645 760 
G, mm 80 125 125 
H, mm 1765 1675 2020 
I, mm 630 470 630 
J, mm 380 290 470 
K, mm 1045 960 1190 
L, mm 1460 1270 1620 
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